
CR付断線片シリーズに

「１２８UTS－CR付断線片」が新登場！！
CRCR付断線片シリーズに付断線片シリーズに

「１２８「１２８UTSUTS－－CRCR付断線片」付断線片」が新登場！！が新登場！！

VA版40A-コンデンサ＋抵抗付断線片や1回線用コンデンサ＋抵抗付断線片といった
数多いCR付断線片シリーズの中で、つい最近、要望が多かった128号U試験弾器で

使用できるCR付断線片があれば・・・・・・・・・という意見にお答えすべく、

「128UTS-CR付断線片」を開発いたしました。

VA版40A-コンデンサ＋抵抗付断線片や1回線用コンデンサ＋抵抗付断線片といった
数多いCR付断線片シリーズの中で、つい最近、要望が多かった128号U試験弾器で

使用できるCR付断線片があれば・・・・・・・・・という意見にお答えすべく、

「「128UTS128UTS--CRCR付断線片」付断線片」を開発いたしました。

1 2 8 号 U 試 験 弾 器 で の 二 重 ジ ャ ン パ 試 験 が 可 能 に ！ ！
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■お問い合わせ先は

【装 着】
1）製品に貼ってある「上側」のラベルを上側にし、

128号U試験弾器の弾器部分に断線片の端子
を向けて真っ直ぐ接続します。

2）アース接続されている断線片に接続するか、
128号U試験弾器のフレーム部分にクリップを
接続します。

8回線分の断線片が8枚一体型となるため
64回線分を一括で接続可能！

断線片装着状態でもジャンパ結線が可能

【開 放】
1）2つのハンドルを左右に開きながら、

128号U試験弾器に当てます。

2）ハンドルを片手で握ると断線片が手前
側に浮いてきます。

3）そのままの状態で引っ張ると断線片を
取り外すことが出来ます。

■128UTS-CR付断線片（64P）
22,600円

（専用収納ケース込み）

■128UTS-CR一括外し工具
20,600円


