
外 観 写 真

概 要

二重ジャンパ試験用CR付き断線片の正常性確認を現場で手軽に！

CR付断線片のチェックは、「「CRCR断線片確認検証器」断線片確認検証器」におまかせ

二重ジャンパ自動試験装置（WJP-ATE-8）を利用する際、40-A ARRにVA-CR40A断線片を装着している回線で
問題が発生した場合に、断線片の不具合も原因の一つと考えられます。
しかし現場で断線片そのものの正常性を確認することはできず、現状では別の断線片に差し替えることしかできま
せん。
しかしこの「CR確認器」を使えば、現場で正常性を確認して頂くことが手軽にできるようになります。
不具合の可能性のある断線片をメーカーに依頼して検証することもなくなり、作業時間や断線片の無駄が無くなり
ます。
ハンディタイプで重さもわずか３００ｇ。持ち運びも容易です！

D 7 0 巻 き 取 り 用 品 の ご 紹 介

提 案 品

品　名

CR断線片確認検証器　　　　3462

仕　様

●サイズ　　W160×D100×H138m
●質量　　　300g
●表示　　①電源LED②試験結果LED
●電源　　単3乾電池×3本
●適用断線片
　　　・C R40A（アース部変更品含む）
　　　・VA-C R40A
　　　・1L-C R

製品コード

東 京 通 信 機 工 業 株 式 会 社
本社 〒108-0074　東京都港区高輪3-8-13
　　　　 TEL.03-3447-2421　FAX　03-3447-0426
大阪営業所　〒532-011　大阪市淀川区西中島3-7-8　

新大阪サクセスビル602号
　　　　 TEL.06-4805-6580　FAX06-4805-6585

＜ご購入方法についてのご案内＞

販売価格

　　53,000円（税抜き）
※本価格は、NTT様全国統一価格です。

販売単位

　　入り数1個

販売数

　　60個
※数に限りがございます。

申し込み先

　　弊社まで（連絡先は右記）
※市販はございません。

出荷開始日

　　2010年2月下旬より


